
Checklista

1. Är selens märklapp läsligt och komplett?

Kontrollera för:
saknade, oläsliga och okompletta märkningar för 
modell, storlek, funktion och viktbegränsning.

2. Är lyftbanden och sömmar intakta?

Kontrollera för:
Trasiga eller slitna sömmar
Hopknutna lyftband
Revor eller flossning
Hål, revor, eller snitt
Främmande material i tyget eller
 lyftbanden(t.ex. metallspån eller liknande)

3. Är tyget intakt?

Kontrollera för:
Onormalt slitagemönster
Revor och fransning av tyg
Revor, hål, revor, eller snitt
Kemiska eller termiska etsmärken
Förändringar i tyget som färg & styvhet 
Inkapslade partiklar
Dålig lukt t.ex mögel.

4. Är selen i den originalstorlek och längd som den

skall vara utan; knutar, nålar, tape eller andra

anpassningar som kan ändra formen eller göra

selen kortare eller längre?

Kommentarer:

Besiktning datum:

Besiktigad av:

Periodisk inspektion enl ISO 
10535:2007
Vägledning ang. 6 månaders besiktning av lyftselar.
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Selmodell:    Serienummer:

Enligt EN ISO 10535:2007 ska periodisk besiktning av selar göras minst var 6:e 
månad. Besiktning-  kontrollerar selen så att man kan säkerställa att den är säker 
att använda. Besiktning ska utföras av kvalificerad person som känner till 
produktens användning, funktion och skötsel. Skadad sele skall omedelbart tas ur 
bruk!


